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Firma HAT ble etablert i 1987 av Gerd Hummert, som et handelshus for transmisjonssystemer. Etter det-
te har firmaet hat en fin utvikling og drives i dag som et familiefirma av sønnen Marcus og Andreas Hum-
mert. Firma slik det fremstår i dag ble omorganisert i 1998 hvoretter man i 1999 overtok produksjonen til 
firma Meyl Antriebstechnik i Landsberg i syd tyskland hvor HAT i dag har sitt hovedkontor. Alt fagperso-
nell ble også overtatt fra Meyl.  

Produksjonsprogrammet til HAT omfatter i dag koblinger både elastiske og stive, clutcher og bremser 
som er både hydrauliske, mekaniske, pneumatiske og elektromagnetiske. HAT er en ledende leverandør 
innenfor dette fagfeltet og har medarbeidere med mer enn 30 års erfaring innefor konstruksjon og utvik-
ling av transmisjonstekniske koblingssytemer. Dette gjør at HAT også kan påta seg utvikling av spesial 
løsninger.  

Hytek har jobbet med HAT helt siden tidlig på 90 tallet. 
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Byggeform 
RWN

 

WN

             

Størrelse 

Norm
alverdi 1) 

Norm
alm

om
ent 

Turtall 

Boring 

Da 

mm 
d1 

mm 
d2 

mm 
1 

mm 
P 

mm 
S1 
mm 

W1 
mm 

u 
mm 

Vekt 2) 
definisjon 

PN

 

n 
TN 

Nm 1/min. 

D1 

max. 
mm 

D2 

max. 
mm       

1 
kg       

2 
kg 

105 0,0156 150 5000 32 38 105 53 59 45 30 2..4 12 13 0,96 1,2 

125 0,0272 260 5000 40 48 125 65 68 50 35 2..4 15 16 1,6 1,9 

144 0,0408 390 4900 45 55 144 76 84 55 35 2..4 15 16 2,2 3,1 

162 0,0607 580 4300 50 60 162 85 92 60 40 2..5 18 20 3,2 4,6 

178 0,0754 720 3800 60 70 178 102 108 70 40 2..5 18 20 4,8 6,7 

198 0,105 1000 3400 70 80 198 120 128 80 40 2..5 18 20 7 8,6 

228 0,177 1690 3000 80 90 228 129 140 90 50 2..5 24 26 9,1 14 

252 0,22 2100 2700 90 100 252 150 160 100 50 2..5 24 26 13 18,5 

285 0,346 3300 2400 100 110 285 164 175 110 60 3..6 30 32 19 26,5 

320 0,44 4200 2100 110 120 320 180 192 125 60 3..6 30 32 27 35 

360 0,628 6000 1900 120 130 360 200 210 140 75 3..6 42 42 37 52 

400 1,02 9700 1700 140 140 400 230 230 160 75 3..6   42 60 60 

450 1,52 14500 1500 160 160 450 260 260 180 90 4..7 

  

52 89 89 

500 1,99 19000 1350 180 180 500 290 290 200 90 4..7 

  

52 115 115 

Dreieelastiske boltekoblinger 
Aksel/aksel koblinger for sammenkobling av to aksler 
(Byggmessig identiske med RUPEX-RWN og ORPEX-WN ) 

Gr. 105-360 Gr. 400 Gr. 450 - 

Koblingene leveres med støpejernnav men kan også leveres med nav i stål. 

1) PN=Normaleffekt i kW, n=Dreietall i 1/min. 

Boltkoblinger  
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Størrelse Antall 

1 
Gummielement 

2,3 
Bolter 

4 
Skiver 5 

Seegerring  
DIN 471 

6 
Spennstift 

7 
Mutter 

D L d l l1) l2) d1 s 

018 
036 
044 
066 

2 
4 
4 
6 

19,8 25 8 51 - - 13 1,5 - ø 
2,5 x 12 

- 

098 
113 
123 
129 

6 
8 
8 

10 

24,8 30 10 62 
- 

62 
- 16 1,5 - ø 

3 x 16 
- 

149 
161 
184 
210 

8 
10 
10 
12 

31,5 38,5 12,8 88 102 104 24 2 13 x 1 - M 8 

214 
215 

10 
11 

39,4 46,5 15,8 103,5 117,5 123,5 28 2,5 16 x 1 - M 8 

222 
228 
231 
237 

8 
10 
10 
12 

49,3 54,6 19,8 123,5 139 143,5 38 3 20 x 1,2 - M 10 

247 
259 
271 
285 

8 
10 
10 
12 

62,3 64,6 24,8 147 

165 
- 

165 
- 

172 48 3 25 x 1,2 - M 12 

311 
314 
316 
319 

8 
10 
10 
12 

79,2 78,7 32,8 181,5 

200,5 
- 

200,5 
- 

206,5 62 4 33 x 1,5 - M 16 

324 
329 
335 
341 

10 
12 
12 
14 

99 94,8 40 213 

235 
- 

235 
- 

243 76 4 40 x 1,75 - M 20 

353 
378 

10 
14 

123,8* 115 50 255 - 285 92 4 50 x 2 - M 24 

412/25 
416/28 

420 

12 
14 
16 

158,5* 143,5 63 316,5 - - 140 6 62 x 2 - M 30 

426/32 
432/36 

443 
454/40 

21 
14 
16 
18 

198,2 179 80 395 - - 175 6 80 x 2,5 - M 36 

Gummihylser og Bolter 
Hylsene og boltene passer til koblinger av fabrikat ELCO , REVOLEX og HAT koblinger. 

Gummi leveres i kvalitetene: 
Natur gummi 55 Shore +/-5 
Perbunan, oljebestandig 70 Shore +/-5 
*Vulkollan oljebestandig 70 Shore til 90 Shore +/- 

1) For Byggform S   2) For utførelse med mellomring 

Reservedeler for  
boltkoblinger  
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Størrelse Betegnelse Mål Materiale 

1250 

 

3150 
1500 - 3550 

Bolter Ø 36 h11 C60 

4000 

 

8000 
4750 

 

10000 
Bolter Ø 45 h11 C60 

10000 

 

31500 
11800 

 

37500 
Bolter Ø 60 h11 C60 

40000 

 

100000 
45000 - 112000 

Bolter Ø 80 h11 C60 

Størrelse Betegnelse 
Mål 

D x lengde 

1250 

 

3150 
1500 - 3550 

Gummielementer 85 x 95 

4000 

 

8000 
4750 

 

10000 
Gummielementer 120 x 130 

10000 

 

31500 
11800 

 

37500 
Gummielementer 150 x 156 

40000 

 

100000 
45000 - 112000 

Gummielementer 200 x 198 

Stålbolter og Vulkollan gummielementer 
(for Boltimont koblinger) 

Stålbolter 

Vulkollan gummielementer 
(80 Shore +/-5) 

Mål i mm 

Reservedeler for  
boltkoblinger  
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Størrelse Betegnelse Mål Materiale 

150 Gummielement Ø 28 

  

180 Gummielement Ø 31   

230/250 Gummielement Ø 38 

  

280/320 Gummielement Ø 43   

370 Gummielement Ø 48 

  

420/440 Gummielement Ø 53   
550 Gummielement Ø 53 

  

570 Gummielement Ø 80   
600 Gummielement Ø 80 

  

680/800/1000 Gummielement Ø 90   

Størrelse Betegnelse Mål 
150 Hylse Ø 19 

180 Hylse Ø 20 

230/250 Hylse Ø 26 

280/320 Hylse Ø 26 

370 Hylse Ø 32 

420/440 Hylse Ø 32 

550 Hylse Ø 32 

570 Hylse Ø 45/40 

600 Hylse Ø 50/45 

680/800/1000 Hylse Ø 55/50 

Størrelse Betegnelse Stykk/Kobling Mål 

150 Bolter 4 Ø 25 

180 Bolter 4 Ø 30 

230/250 Bolter 4/6 Ø 35 

280/320 Bolter 6/8 Ø 35 

370 Bolter 10 Ø 38 

420/440 Bolter 12/14 Ø 38 

550 Bolter 16 Ø 38 

570 Bolter 16 Ø 40 

600 Bolter 18 Ø 45 

680/800/1000 Bolter 18/22/26 Ø 50 

Reservedeler for elastiske boltekoblinger 
Byggtype BK 

Reservedeler for  
boltkoblinger  
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Normalstørrelse 

d1 d2 L2 

SYS-Pur Spesialgummi 

d4 L3 d3 L1 

6 6 M 5 31 15 16 14,7 15,9 

8 8 M 6 40,5 20 22 19,7 21,9 

10 10 M 8 52 25 27 24,5 26,8 

14 14 M 12 77 35 37 34,4 36,8 

16 16 M 16 84 40 42 39,2 41,8 

22 22 M 16 113 55 57 54 56,3 

30 30 M 24 145 73 77 73,6 76,4 

42 42 M 36 208 102 18 103 106,5 

65 65 M 48 292 145 160 147 161,5 

Gummielement og bolter for elastiske boltekoblinger 
Kobling type BOKU-N i henhold til KWN 22014 

Mål i mm 

Reservedeler for  
boltkoblinger  
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Betegnelse på 
gummielement   

Brukes for koblings-
størrelse   Antall per kobling Da d l Vekt per sett i kg 

0,6 

0,6 8 

20 8 22 

0,046 

1 9 0,051 

1,5 10 0,057 

2,5 
2,5 9 

24 10 26 
0,085 

4 10 0,094 

6,3 

6,3 9 

30 12 34 

0,18 

10 10 0,20 

14 12 0,24 

20 
20 11 

38 16 42 
0,44 

28 12 0,48 

40 
40 11 

48 20 52 
0,88 

56 12 0,95 

80 80 11 60 25 66 1,75 

110 
110 10 

75 30 80 
3,00 

160 11 3,30 

220 220 10 90 35 100 5,40 

32/45 
320 9 

110 45 120 
8,70 

450 10 9,70 

63*/85 
630 10 

125 50 140 
12,80 

850 11 14,10 

120/170 
1200 12 

140 55 160 
22,10 

1700 13 24,00 

230/320 
2300 13 

160 60 180 
36,40 

3200 14 39,20 

450/800 
4500 14 

180 70 200 
58,00 

8000 16 66,00 

Gummielement for RUPEX-koblinger

 
Byggeform REWN-RKWN

 

Gummi leveres i kvalitetene: 
Perbunan 80 Shore +/-5 
*Vulkollan 70 Shore +/-5 

Reservedeler for  
boltkoblinger  

Postboks 39 
Vevelstadveien 109 

1404 Siggerud 
Tlf. 99 10 90 65  

salg@hytek.no 
www.hytek.no 

http://www.hytek.no


9 

 

Gummielement Brukes for koblingsstørrelse   Antall per kobling   Da d l 

96 

96 * 8 

20 8 19 
104 * 9 

105 8 

112 * 10 

130 

125 8 

24 10 22 130 * 9 

144 10 

162 

162 9 

30 12 27 178 10 

198 12 

228 
228 11 

40 16 33 
252 12 

285 
285 11 

48 20 41 
320 12 

360 
360 10 

64 25 51 
400 14 

450 
450 12 

78 32 63 
500 14 

560 

560 12 

101 42 80 630 * 14 

710-1 * 10 

710 
710 (710-2 *) 14 

120 50 96 
800 16 

900 
900 16 

136 55 108 
1000 18 

1120 
1120 18 

155 60 122 
1250 20 

1400 
1400 20 

175 70 144 
1600 24 

1800 
1800 22 

200 80 172 
2000 26 

Gummielement 
For RUPEX og OPEX koblinger 
Byggformer: RWB, RWN, RWS, RBS, RAK, WN 

Gummi leveres i kvalitetene: 
Perbunan 80 Shore +/-5 
Alternativt Vulkollan 80-90 Shore +/-5, ikke elektrisk ledende kan leveres på bestilling. 

* utgående størrelser  Mål i mm 

Reservedeler for  
boltkoblinger  
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Utvendig 

 

mål 
Da 

Innvendig - mål 
Di 

Tykkelse 
S 

Armer Form SIHI

 

73 38 13 4 757 A 10 

83 41 13 6 760 A 25 

103 53 15 6 758 A 63 

112 61 15 6 764 A 100 

117 68 20 8 763 A 160 

137 73 20 8 768 A 250 

Gummi tannkranser 
Kvalitet: 85 Shore +/-5 

Mål i mm 

Reservedeler for  
boltkoblinger  
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A-Ø x i-Ø 

mm   
Tykkelse 

mm 
Antall hull Hull-Ø 

mm 
Hullsirkel-Ø 

mm 

SIHI-Størrelse  

        

76 x 28 10 4 12 52 

98 x 40 10 8 12 70 

120 x 50 12 8 12 85 

150 x 75 15 10 15 115 

170 x 90 18 10 18 135  

KSB-Størrelse         

82 x 31 14 6 14 56 

122 x 40 14 8 18 85 

150 x 50 14 8 23 100 

 

EDUR-Størrelse 

        

72 x 26 12 4 10 49 

92 x 28 12 6 10,7 60 

127 x 50 15 6 14 90 

127 x 50 18 8 14 90 

167 x 60 18 8 18 120 

177 x 60 20 8 23 120  

Halberg-Størrelse         

93 x 25 12 6 16 63 

108 x 30 12 8 15 80 

138 x 50 12 8 18 105 

 

Eisele-Størrelse 

        

94 x 28 10 6 11 70 

112 x 32 15 6 14 82 

140 x 40 18 8 18 100  

Gebr. Becker-Størrelse         

82 x 30 10 8 12,2 56 

120 x 45 15 8 15,5 84 

161 x 85 15,5 12 15,2 129 

 

Speck-Størrelse 

        

76 x 28 10 4 12 53 

80 x 28 12 4 7 60 

100 x 32 17 6 12,5 66 

120 x 40 22 6 17 80 

122 x 38 20 6 17 80 

110 20 je 4 12 62 u.84 

165 x 75 27 12 17 130  

Allweiler-Størrelse         

61 x 25 12 4 10 43 

73 x 25 12 6 12 48 

122 x 58 20 8 14 90 

152 x 80 20 12 14 120 

Koblingsskiver 
Gummi med vevet kord 

Reservedeler for   
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Størrelse   

TKN     

Nm 

nmax     

1/
min 

Boring (max.) DA     

mm 

DN L     

mm 

s     

mm 

Pm     

mm 

Vekt     

ca kg 

J     

kgm2 

For-
borret 
mm 

Del 1 
Del 4 
mm 

Del 2   

mm 

Del 1   

mm 

Del 2 
Del 4 
mm 

5 7 

Z = todelt 

5 9500 0 18 24 72 34 44 25 2 6 

  

0,9 0,002 

6 8 9 8500 0 20 28 80 38 50 30     1,2 0,004 

7 9 18 7500 0 25 32 90 45 55 35 

    

1,6 0,008 

8 10 36 6700 12 32 42 100 55 70 45 3 9   2,8 0,013 

9 12 72 5400 12 38 48 125 65 80 55 

    

4,6 0,026 

10 15 106 4300 18 48 50 155 80 80 65     6,5 0,083 

11 17 180 3800 18 50 55 175 80 92 65 

    

9,4 0,157 

12 21 360 3150 23 60 65 215 95 105 80     18 0,389 

13 25 720 2700 28 75 75 255 125 125 100 

    

30 0,87 

14 28 1200 2400 38 90 90 285 135 150 120     46 1,144 

15 30 1800 2200 43 100 100 305 155 170 140 4 12 

  

60 2,45 

10 15 

D = tredelt 

106 4300 18 40 155 80 65 65 3 9 35 7,6 0,086 

11 17 180 3800 18 50 175 80 78 65 

  

38 10,6 0,162 

12 21 360 3150 23 60 215 95 95 80   45 20 0,406 

13 25 720 2700 28 70 255 125 115 100 

  

50 32 0,9 

14 28 1200 2400 38 90 285 135 120   60 48 1,52 

15 30 1800 2200 43 100 305 155 140 4 12 65 63 2,58 

16 33 2700 2000 53 110 335 175 160   70 86 4,0 

17 38 4000 1800 53 120 380 195 180 

  

80 125 7,4 

18 43 6100 1550 80 130 430 205 180   90 160 13,6 

19 51 10000 1350 80 160 510 265 200 

  

100 245 29,4 

20 60 16500 1100   180 600 300 230 5 15 115 400 59,0 

20A 65 19500 1000 

  

180 650 320 230 5 15 130 435 71,0 

Dreieelastiske klokoblinger 
Byggeform identisk med EUPEX og REELFLEX

 
Byggtype Z 
Størrelse Z7...30 
EUPEX B

 

todelt 

Byggtype D 
Størrelse D15...65 
EUPEX A

 

tredelt 

Del 1 Del 4 

Del 1 Del 3 Del 2 

B 

A 

Dreieelastiske  

Med forbehold om målendringer og feil.  
Leveres ferdigboret i.h.t. ISO H7, kiler i.h.t. DIN 6885/1 ISO 9.  
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Koblingstype 

Antall per kobling 

Mål 

Eupex

 

Reelflex

 

Lengde 
L 

Bredde 
a 

Tykkelse 
b 

Forsterket utførelse 
c 

B 5 Z 7 4 21 15 10 13,6 

B 6 Z 8 4 21 15 10 13,6 

B 7 Z 9 5 21 15 10 13,6 

B 8 Z 10 5 23,5 20 10 13,6 

B 9 Z 12 5 28,5 20 12 15 

B/A 10 Z/D 15 6 34 20 14 19,5 

B/A 11 Z/D 17 6 42 25 16 21,5 

B/A 12 Z/D 21 6 52 30 20 25 

B/A 13 Z/D 25 8 60 35 20 25 

B/A 14 Z/D 28 8 60 40 24 31,4 

B/A 15 Z/D 30 10 60 45 25 31,4 

A 16 D 33 10 61,5 50 28 35,4 

A 17 D 38 10 75 60 30 37,4 

A 18 D 43 10 87 70 34,5 43,3 

A 19 D 51 12 99 80 35 43,3 

A 20 D 60 12 127 90 40 49,3 

A 20a D 65 13 127 90 40 49,3 

A 21   12 146 110 44,5   

A 21a 

  

13 146 110 44,5 

  

A 22   12 186 140 55   

A 22q 

  

13 186 140 55 

  

A 23   14 186 140 55   

A 23a 

  

15 186 140 55 

  

A 24   14 200 170 65   

A 24a 

  

16 200 170 65 

  

A 25   16 220 190 70   

A 25a 

  

16 220 190 70 

  
Lamellpakker i firkantede og forhøyede versjoner 
For EUPEX og REELFLEX

 

Kvaliteter: Gummi med kord  80 Shore +/-5     
Perbunan  80 Shore +/-5     
Vulkollan  fra 70-90 Shore +/-5     
(Alle kvaliteter kan også leveres i høyere utførelse) 

Koblingslameller  
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Koblingsstørrelse=
 

Norm
aldreiem

om
ent   

d1     d4 DA   

= 
Utvendig Ø         

h9 

D1                   D4                   L1                   L2                   L3                   L4                   S1                   

Forboring
     

Gummielementdel: 
Ferdigboring     

Forboring
 

Klodel: 
Ferdigboring 

TKN 

(daNm) min. max. min. max. 

2,5 uboret* 8 19 uboret* 8 19 58 - 40 42 20 - 12 2 

4 

 

8 24 

 

8 24 68 - 46 42 20 - 12 2 

6,6 

 

10 32 

 

10 32 80 50 62 62 30 9 20 2 

10 

 

11 42 

 

11 42 95 68 70 72 35 11 24 2 

16 

 

14 48 

 

14 48 110 78 80 82 40 13 26 2 

25 

 

15 55 

 

15 55 125 90 90 102 50 19 33 2 

40 

 

18 60 

 

18 60 140 98 98 112 55 21 35 2 

63 

 

22 65 

 

22 65 160 108 108 122 60 21 40 2 

100 

 

24 75 

 

24 75 180 125 125 142 70 28 50 2 

160 

 

28 85 

 

28 85 200 140 140 162 80 33 56 2 

200 

 

38 90 

 

38 90 225 150 150 182 90 38 72 2 

250 30 48 100 30 48 100 250 165 165 203 100 40 82 3 

400 45 55 110 52 55 110 280 180 180 223 110 45 90 3 

Dreieelastisk Klokobling 
Byggstørrelse B = todelt 
Identisk med N-EUPEX og ELKU-N

 
Dreieelastiske  
klokoblinger 

* Uboret: kan leveres med forboring mot tilleggspris.  
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Koblingsstørrelse=
 

Norm
aldreiem

om
ent   

d1   d2 DA   

= 
Utvendig 

Ø         

h9 

D1                   D2                   L1                   L2                   L3                   L4                   S1                   

Forboring
     

Gummielementdel: 
Ferdigboring     

Forboring
 

Navdel: 
Ferdigboring 

TKN 

(daNm) min. max. min. max. 

16 uboret* 14 48 uboret* 14 38 110 78 62 82 40 13 20 2 

25 

 

15 55 

 

15 45 125 90 75 102 50 19 27 2 

40 

 

18 60 

 

18 50 140 98 82 112 55 21 27 2 

63 

 

22 65 

 

22 60 160 108 98 122 60 21 32 2 

100 

 

24 75 

 

24 65 180 125 108 142 70 28 40 2 

160 

 

28 85 

 

28 75 200 140 122 162 80 33 48 2 

200 

 

38 90 

 

24 85 225 150 138 182 90 38 52 2 

250 30 48 100 30 32 95 250 165 155 203 100 40 58 3 

400 45 55 110 45 55 105 280 180 172 223 110 45 68 3 

500 
45 60 100 45 48 100 

315 
165 165 

253 125 55 78 3 
95 105 120 95 105 120 200 200 

630 
45 65 110 45 65 110 

350 
180 180 

283 140 66 89 3 
105 115 140 105 115 140 230 230 

1000 
45 70 120 45 70 120 

400 
200 200 

323 160 82 104 3 
105 125 150 105 125 150 250 250 

1250 
50 80 130 50 80 130 

440 
215 215 

365 180 94 116 5 
120 135 160 120 135 160 265 265 

1600 
50 90 145 50 90 145 

480 
240 240 

385 190 100 125 5 
115 150 180 115 150 180 300 300 

2500 
95 100 150 95 100 150 

520 
250 250 

425 210 108 142 5 
145 155 190 145 150 190 315 315 

Dreieelastisk Klokobling 
Byggstørrelse A = tredelt 
Identisk med N-EUPEX og ELKU-N

 
Dreieelastiske  
klokoblinger 

* Uboret: kan leveres med forboring mot tilleggspris.  
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Koblingsstørrelse=
 

Norm
aldreiem

om
ent 

Forboring
   

d1 
d5 DA   

Utvendig 
Ø              

h9 

D1                     D5                     D6                     L1                     L2                     L3                     L4                     S1                     S3                           

Gummielementdel: 
Ferdigboring       

Navdel: 
Ferdigboring 

TKN 

(daNm
) 

min. max. min. max. 

6,3 

  

10 30 10 32 80 50 50 51 
175 
215 

30 45 
87 

127 
5 

100 
140 

10   11 42 11 42 95 68 70 63 
180 
220 

35 45 
87 

127 
5 

100 
140 

16 

  

14 48 14 48 110 78 80 73 
190 
230 
280 

40 
50 
50 
60 

85 
125 
165 

5 
100 
140 
180 

25   15 55 15 55 125 90 90 85 

200 
240 
290 
320 
380 

50 

50 
50 
60 
70 
80 

85 
125 
165 
185 
235 

5 

100 
140 
180 
200 
250 

40 

  

18 60 18 60 140 98 98 91 

220 
260 
300 
320 
385 

55 

65 
65 
65 
65 
80 

82 
122 
162 
182 
232 

5 

100 
140 
180 
200 
250 

63   22 65 22 65 160 108 108 111 

230 
270 
310 
330 
390 

60 

70 
70 
70 
70 
80 

81,5 
121,5 
161,5 
181,5 
231,5 

6 

100 
140 
180 
200 
250 

100 

  

24 75 24 75 180 125 125 131 

290 
330 
350 
400 

70 80 

121,5 
161,5 
181,5 
231,5 

6 

140 
180 
200 
250 

160   28 85 28 85 200 140 140 144 

310 
350 
370 
420 

80 90 

118,5 
158,5 
178,5 
228,5 

6 

140 
180 
200 
250 

200 

  

38 90 38 90 225 150 150 169 

370 
390 
440 
470 

90 100 

158,5 
178,5 
228,5 
258,5 

6 

180 
200 
250 
280 

250 30 48 100 48 100 250 165 165 185 
390 
410 
460 

100 110 
152,5 
172,5 
222,5 

8 
180 
200 
250 

Dreieelastisk Klokobling 
Byggstørrelse H 
Identisk med N-EUPEX og ELKU-N

 

* Uboret: kan leveres med forboring mot tilleggspris. 

Dreieelastiske   

Postboks 39 
Vevelstadveien 109 

1404 Siggerud 
Tlf. 99 10 90 65  

salg@hytek.no 
www.hytek.no 

http://www.hytek.no
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Størrelse 

d1 

D1             

mm 

D2             

mm 

D4             

mm 

D5             

mm 

zx 
dL             

dL             

mm 

D6             

mm 

l1             

mm 

l3             

mm 

l4             

mm 

l5             

mm 

s             

mm 

h             

mm 

LSV             

mm 

Vekt   

m
ax. 

Ferdigboring   

Del 
230 

Del 
260 

Totalt 

SV mm kg kg kg 

100 25 105 38 100 128 6 9,5 145 50 8 10 2 2 20 42 0,44 1,14 1,67 

125 30 126 48 130 148 6 9,5 170 57 8 10 2 2 25 47 0,61 1,83 2,64 

145 38 145 60 150 172 6 9,5 194 65 9 12 4 2 30 55 0,89 3,01 4,17 

170 55 170 82 170 195 6 14 220 75 11 14 4 2,5 30 60 1,20 5,27 6,9 

200 60 200 95 195 228 8 14 252 85 11 14 4 2,5 35 65 1,69 7,88 10,2 

230 65 230 102 220 265 8 14 290 90 12 14 4 4,5 35 70 0,16 9,95 12,9 

260 80 260 130 265 310 12 14 335 110 13 18 4 4,5 45 85 3,50 17,25 22,1 

300 95 300 147 315 360 16 14 385 130 17 24 4 4,5 50 100 6,50 27,6 36 

360-
650 

130 

360 210 360 420 16 18 455 

175 25 

28 5 7,5 55 123 11,5 72 85,7 

360-
750 360 210 420 480 20 18 514 30 5 7,5 55 125 15,2 72 89,4 

400 

145 

400 230 420 480 20 18 514 180 25 30 5 7,5 55 125 13,6 79,5 95,7 

400-
866 400 230 485 555 12 22 595 180 25 30 6 7,5 55 125 19 79,5 101 

400-
1000 400 230 580 650 16 22 690 180 25 30 6 7,5 55 125 28,3 79,5 110,4 

400-
1150 400 230 770 840 16 30 890 180 25 27 6 7,5 55 125 42,6 79,5 124,7 


